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Accysa offre la plus haute qualité dans chacun de nos produits et de nouvelles solutions qui 

facilitent le travail de nos clients avec les plus grandes garanties et fiabilité. 

Du design au produit final, à chaque processus et phase de fabrication, nos valeurs sont 

présentes pour obtenir le meilleur produit sur le marché. 

 Dévouement 

 Qualité 

 L'innovation 

 Flexibilité 

 Honnêteté 

 Crédibilité 

 

Distributeur exclusif :  
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Fournissant QUALITÉ dans le cycle de 

l'EAU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accysa, dans toutes les lignes de fabrication, dispose de contrôles de qualité et de la meilleure 

technologie du marché.  

 

Des laboratoires et des entreprises de certification valident nos processus et nos produits année après 

année, garantissant qu'ils soient toujours livrés avec la plus grande efficacité et qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits de Qualité 

  Accrédités par le laboratoire 

"Intégrité et efficacité, flexibilité et 

innovation : ce sont les idées qui 

guident notre leadership et 

façonnent nos activités 

quotidiennes." 

Utilisation d'énergies 

renouvelables 
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BOÎTIER DE COMPTEURS 

MURAUX 
AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE 
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COFFRET EN POLYESTER – 25X35 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE DN20 

 

COFFRET EN POLYESTER – 25X35 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE DN15     

    

 
 
 
 
 

 
 

 Coffret avec montage pour compteur DN13, DN15 ou DN20 
 Vanne d'entrée à passage angulaire à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec un système anti-fraude 
o Avec raccord pour le compteur 

 Vanne de sortie à passage angulaire à bille en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
o Avec clapet anti-retour 
o Avec purge intégrée  

 Support de fixation du montage du compteur en acier inoxydable. AISI-430 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  

 

DN15 CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETRO 

ISOLATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

 ACM-P014C ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

 ACM-P015C 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM-P016C 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM-P014PC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM-P015PC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM-P016PC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM-P014TC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM-P015TC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM-P016TC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 

 

 

 

DN20 CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETRO 

ISOLATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

 ACM-P019C ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

 ACM-P020C 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM-P021C 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM-P019PC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM-P020PC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM-P021PC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM-P019TC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM-P020TC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM-P021TC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  
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 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 

 
 Compteur en option (non inclus) 
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 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 

 
 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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COFFRET EN POLYESTER – 30X45 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE DN15      

FFRET EN POLYESTER – 30X45 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE DN15

      

 
 
 
 
 
 
 Coffret avec montage pour compteur DN13, DN15 ou DN20 
 Vanne d'entrée à passage angulaire à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec un système anti-fraude 
o Avec raccord pour le compteur 

 Vanne de sortie à passage angulaire à bille en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
o Avec clapet anti-retour 
o Avec purge intégrée  

 Support de fixation du montage du compteur en acier inoxydable. AISI-430 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  
 

DN15 CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETRO 

ISOLATION 
PRIX 

UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

 ACM014C ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

 ACM015C 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM016C 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM014PC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM015PC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM016PC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM014TC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM015TC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM016TC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 
 

 

COFFRET EN POLYESTER – 30X45 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE DN20      

DN20 CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETRO 

ISOLATION 
PRIX 

UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

 ACM019C ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

 ACM020C 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM021C 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 ACM019PC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM020PC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM021PC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 ACM019TC ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM020TC 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

 ACM021TC 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

  

 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 
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 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 
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Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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COFFRET EN POLYESTER – 30X45 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE – POUR DEUX 

COMPTEURS  

 
 
 
 
 
 

 

 

 Coffret avec montage pour deux compteurs DN13, DN15 ou DN20 
 Vannes d'entrée à passage droit à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec un système anti-fraude 
o Avec raccord pour le compteur 

 Vannes de sortie à passage droit à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
o Avec clapet anti-retour 
o Avec purge intégrée  

 Collecteur en acier galvanisé avec sortie filetée 1 ¼” 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  
 

 

CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
COLLECTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETRO 

ISOLANT 
PRIX 

UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

ACM039C ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

ACM040C 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM041C 1” – 1” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM039PC ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM040PC 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM041PC 1” – 1” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

 
 

 

 

 

 

 

  

  

C
o

n
n

ex
io

n
  

Fi
le

ta
ge

 ¾
 

B
O

ÎT
IE

R
 –

 R
A

C
C

O
R

D
EM

EN
TS

 M
U

R
A

U
X

 

 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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BOÎTIER DE COMPTEURS 

MURAUX 
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COFFRET EN POLYESTER AVEC FIBRE DE VERRE – VIDE 

 

 

 

 

 Armoire en polyester renforcé de fibres de verre  
 Porte fournie avec un pictogramme de ROBINET 
 Marquage de logo personnalisé sur demande 
 Isolation thermique en polystyrène expansé, sur la porte ou totale 

 

CODE DIMENSIONS FERMETURE ISOLATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

APG2535 250x350 Allen -  

 

APG2536 250x350 Triangulaire -  

APG2537 250x350 Carré -  

APG2538 250x350 JIS -  

APG2535P 250x350 Allen PORTE  

APG2536P 250x350 Triangulaire PORTE  

APG2537P 250x350 Carré PORTE  

APG2538P 250x350 JIS PORTE  

APG2535T 250x350 Allen TOTAL  

APG2536T 250x350 Triangulaire TOTAL  

APG2537T 250x350 Carré TOTAL  

APG2538T 250x350 JIS TOTAL  

APG2535V 250x350 Allen -   

APG2536V 250x350 Triangulaire -   

 

CODE DIMENSIONS FERMETURE ISOLATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

APG3045 300x450 Allen -  

 

APG3046 300x450 Triangulaire -  

APG3047 300x450 Carré -  

APG3048 300x450 JIS -  

APG3045P 300x450 Allen PORTE  

APG3046P 300x450 Triangulaire PORTE  

APG3047P 300x450 Carré PORTE  

APG3049P 300x450 JIS PORTE  

APG3045T 300x450 Allen TOTAL  

APG3046T 300x450 Triangulaire TOTAL  

APG3047T 300x450 Carré TOTAL  

APG3048T 300x450 JIS TOTAL  

APG3045V 300x450 (FENÊTRE) Allen -  

APG3046V 300x450 (FENÊTRE) Triangulaire -  

 

CODE DIMENSIONS PORTE FERMETURE PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

APG5353 530x530 1 Triangulaire   

APG5370 530x700 1 Triangulaire  

APG5370AM 530x700 1 Carré  

APG500100AM 500x100 2 Carré  

APG750125AM 750x1250 2 Carré  
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COFFRET EN POLYESTER – 25X35 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR              

 
 
 
 
 
 
 
 
 Coffret avec montage pour compteur DN13, DN15 ou DN20 
 Vanne d'entrée à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec un système anti-fraude 
o Avec raccord pour le compteur 

 Vanne de sortie à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
o Avec clapet anti-retour 
o Avec purge intégrée  

 Support de fixation du montage du compteur en acier inoxydable. AISI3014 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  

 

CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETRO 

ISOLATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

ACM-P019 ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

ACM-P020 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM-P021 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM-P019P ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM-P020P 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM-P021P 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM-P019T ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

ACM-P020T 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

ACM-P021T 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

      

ACM-P007 ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM-P009 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM-P011 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM-P007P ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM-P009P 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM-P011P 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM-P007T ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

ACM-P009T 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

ACM-P011T 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Total  

      

ACM-P008 ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM-P010 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM-P012 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM-P008P ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM-P010P 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM-P012P 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM-P008T ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

ACM-P010T 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

ACM-P012T 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Total  
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 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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COFFRET EN POLYESTER – 30X45 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coffret avec montage pour compteur DN13, DN15 ou DN20 
 Vanne d'entrée à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec un système anti-fraude 
o Avec raccord pour le compteur 

 Vanne de sortie à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
o Avec clapet anti-retour 
o Avec purge intégrée  

 Support de fixation du montage du compteur en acier inoxydable. AISI3014 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  
 

CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETOUR 

ISOLATION 
PRIX 

UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

ACM019 ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

ACM020 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM021 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM019P ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM020P 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM021P 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM019T ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

ACM020T 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

ACM021T 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

      

ACM007 ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM009 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM011 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM007P ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM009P 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM011P 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM007T ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

ACM009T 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

ACM011T 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Total  

      

ACM008 ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM010 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM012 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM008P ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM010P 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM012P 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM008T ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

ACM010T 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

ACM012T 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Total  
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 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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COFFRET EN POLYESTER – 30X45 – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR – POUR DEUX COMPTEURS            

 
 
 
 
 
 

 

 

 Coffret avec montage pour deux compteurs DN13, DN15 ou DN20 
 Vannes d'entrée à passage droit à boisseau en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec un système anti-fraude 
o Avec raccord pour le compteur 

 Vannes de sortie à passage droit à boisseau en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
o Avec clapet anti-retour 
o Avec purge intégrée  

 Collecteur en acier galvanisé avec sortie filetée 1 ¼” 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  
 

 

CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
COLLECTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETOUR 

ISOLANT 
PRIX 

UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

ACM039 ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

ACM040 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM041 1” – 1” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

ACM039P ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM040P 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

ACM041P 1” – 1” Filetage M 1 ¼” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

       

ACM013 ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM015 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM017 1” – 1” Filetage M 1 ¼” PE-25 Oui / Oui Non  

ACM013P ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM015P 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-25 Oui / Oui Porte  

ACM017P 1” – 1” Filetage M 1 ¼” PE-25 Oui / Oui Porte  

       

ACM014 ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM016 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM018 1” – 1” Filetage M 1 ¼” PE-32 Oui / Oui Non  

ACM014P ¾” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM016P 7/8” – ¾” Filetage M 1 ¼” PE-32 Oui / Oui Porte  

ACM018P 1” – 1” Filetage M 1 ¼” PE-32 Oui / Oui Porte  
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 Coffret avec fenêtre + 6 € PVP en option 
 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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PORTES EN POLYESTER AVEC FIBRE DE VERRE  

 
 

 

 

 

 Porte en polyester renforcée de fibre de verre 
 Porte fournie avec un pictogramme de ROBINET 
 Marquage de logo personnalisé sur demande 
 Isolation thermique en polystyrène expansé en option pour la porte 

 

CODE DIMENSIONS FERMETURE ISOLATION 
UNITÉS PAR 

BOÎTE 
PRIX UNITAIRE 

FICHE 
TECHNIQUE 

PGP2535 250x350 Allen - 10  

 

PGP2536 250x350 Triangulaire - 10  

PGP2537 250x350 Carré - 10  

PGP2538 250x350 JIS - 10  

PGP2535A 250x350 Allen OUI 6  

PGP2536A 250x350 Triangulaire OUI 6  

PGP2537A 250x350 Carré OUI 6  

PGP2538A 250x350 JIS OUI 6  

PGP2535V 250x350 Allen - 10   

PGP2536V 250x350 Triangulaire - 10   

 

CODE DIMENSIONS FERMETURE ISOLATION 
UNITÉS PAR 

BOÎTE 
PRIX UNITAIRE 

FICHE 
TECHNIQUE 

PGP3045 300x450 Allen - 10  

 

PGP3046 300x450 Triangulaire - 10  

PGP3047 300x450 Carré - 10  

PGP3048 300x450 JIS - 10  

PGP3045A 300x450 Allen OUI 6  

PGP3046A 300x450 Triangulaire OUI 6  

PGP3047A 300x450 Carré OUI 6  

PGP3048A 300x450 JIS OUI 6  

PGP3045V 300X450 
(FENÊTRE) 

Allen - 10  

PGP3046V 300X450 
(FENÊTRE) 

Triangulaire - 10  

 

PIÈCE DE RECHANGE FERMETURE PORTES ET COFFRES EN FIBRE DE VERRE  

 

 

 Fermeture en laiton et acier inoxydable pour porte en polyester 
 

CODE FERMETURE PRIX UNITAIRE 

CIE-FIB-A Allen  

CIE-FIB-T7 Triangulaire 7 mm  

CIE-FIB-T9 Triangulaire 9 mm  

CIE-FIB-C Carré  
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PORTES DE COMPTEUR MÉTALLIQUES  

 
 

 

 

 

 

 Portes de compteurs métalliques en tôle d'acier galvanisé avec finition en peinture polyester gaufrée de 70-100 
microns d'épaisseur 

 Pictogramme ROBINET indicatif d'eau potable 
 Conception esthétique avec charnières intérieures, sans soudures visibles et porte amovible 
 Marquages spéciaux et logo personnalisé sur demande 

 

CODE DIMENSIONS 
HAUTEUR x LARGEUR 

FERMETURE 
UNITÉS PAR 

BOÎTE 
PRIX UNITAIRE 

FICHE 
TECHNIQUE 

PCH2535G 250x350 Allen 10  

 

PCH2536G 250x350 Triangulaire 10  

PCH2537G 250x350 Carré 10  

PCH2538G 250x350 JIS 10  

PCH3045G 300x450 Allen 10  

PCH3046G 300x450 Triangulaire 10  

PCH3047G 300x450 Carré 10  

PCH3048G 300x450 JIS 10  

PCH4040G 400x400 Allen 1  

PCH4041G 400x400 Triangulaire 1  

PCH4042G 400x400 Carré 1  

PCH4043G 400x400 JIS 1  
 

PORTES DE COMPTEUR EN ALUMINIUM  

 
 

 

 

 

 

 

Conception esthétique 

Charnières intérieures 
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PORTES D'ACCÈS EN TÔLE D'ACIER 

 

 

 

 

 Porte d'accès métallique fabriquée en tôle d'acier avec une finition en peinture polyester gaufrée d'une épaisseur 
de 70 à 100 microns 

 Conception esthétique avec charnières intérieures, sans soudures visibles et porte amovible 
 Grilles de ventilation 
 Marquages spéciaux et logo personnalisé sur demande 

 

CODE DIMENSIONS 
HAUTEUR x LARGEUR 

FERMETURE 
UNITÉS PAR 

BOÎTE 
PRIX UNITAIRE 

FICHE 
TECHNIQUE 

PCH3030 300x300 Allen 1  

 

PCH3031 300x300 Triangulaire 1  

PCH3032 300x300 CFE 1  

PCH4030 400x300 Allen 1  

PCH4031 400x300 Triangulaire 1  

PCH4050 400x500 Allen 1  

PCH4051 400x500 Triangulaire 1  

PCH4052 400x500 CFE 1  

PCH5040 500x400 Allen 1  

PCH5041 500x400 Triangulaire 1  

PCH5042 500x400 CFE 1  

PCH5043 500x400 CGE 1  

PCH5060 500x600 Allen 1  

PCH5061 500x600 Triangulaire 1  

PCH5062 500x600 CFE 1  

PCH5063 500x600 CGE 1  

PCH6050 600x500 Allen 1  

PCH6051 600x500 Triangulaire 1  

PCH6052 600x500 CFE 1  

PCH6053 600x500 CGE 1  

PCH8080 800x800 Allen 1  

PCH8081 800x800 Triangulaire 1  

PCH8082 800x800 CFE 1  

PCH8083 800x800 CGE 1  

PCH9050 900x500 Allen 1  

PCH9051 900x500 Triangulaire 1  

PCH9052 900x500 CFE 1  

PCH9053 900x500 CGE 1  

PCH12050 1200x500 Allen 1  

PCH12051 1200x500 Triangulaire 1  

PCH12052 1200x500 CFE 1  

PCH12053 1200x500 CGE 1  
 

CODE DIMENSIONS FERMETURE HOMOLOGATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

PCH5064 500x600 SGAB AGBAR  
 

PCH5094 500x900 SGAB AGBAR  

Conception esthétique 

Charnières intérieures 
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ARMOIRE EN TÔLE D'ACIER 

 
 

 

  

 

 

 

 Armoire en tôle d'acier avec finition en peinture polyester texturée de 70 à 100 microns d'épaisseur 
 Conception esthétique avec charnières intérieures, sans soudures visibles et porte amovible 
 Trous inférieurs inclus pour faciliter le passage des tuyaux  
 Grilles de ventilation 
 Marquages spéciaux et logo personnalisé sur demande 
 Optionnel : Montage intérieur pour un compteur, deux compteurs ou trois compteurs 

CODE DIMENSIONS 
HAUTEUR x LARGEUR 

FERMETURE 
UNITÉS PAR 

BOÎTE 
PRIX UNITAIRE FICHE TECHNIQUE 

ACH5040 500x400 Allen 1  

 

ACH5041 500x400 Triangulaire 1  

ACH5042 500x400 JIS CFE 1  

ACH5043 500x400 JIS CGE 1  

ACH5060 500x600 Allen 1  

ACH5061 500x600 Triangulaire 1  

ACH5063 500x600 JIC CFE 1  

ACH5064 500x600 JIS CGE 1  
 

 

PIÈCE DE RECHANGE POUR LA FERMETURE DES PORTES ET L'ARMOIRE EN TÔLE  

 

 

 

 
 

 Fermeture zinguée pour porte en tôle 
 

CODE FERMETURE PRIX UNITAIRE 

CIE-CH-A Allen  

CIE-CH-T7 Triangulaire 7 mm  

CIE-CH-T9 Triangulaire 9 mm  

CIE-CH-C Carré  

CIE-CH-SGAB SGAB  

CODE DIMENSIONS 
HAUTEUR x LARGEUR 

FERMETURE 
UNITÉS PAR 

BOÎTE 
PRIX UNITAIRE 

FICHE 
TECHNIQUE 

ACH5062 500x600 SGAB 1  

 

Conception esthétique 

Charnières intérieures 

Ouverture pour 

passage de tuyau 

inclus 
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PORTES DE COMPTEUR MODÈLE CANAL ISABEL II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Portes de compteur en métal fabriquées en tôle d'acier galvanisé avec une finition en peinture polyester RAL 9010. 
 Serrure de type loqueteau et charnières extérieures 
 Modèles A1, A2, A3 avec isolation et plaque de protection en acier galvanisé à l'arrière. 
 Logo standard : Canal de Isabel II 

o Autres marquages spéciaux et marquage personnalisé du logo sur demande 

 

CODE 

DIMENSIONS 
DU CADRE 
HAUTEUR x 
LARGEUR 

DIMENSIONS 
DE LA PORTE 

HAUTEUR x 
LARGEUR 

ISOLATION NOMBRE 
DE 

FEUILLES 
FERMETURE 

PRIX 
UNITAIRE 

FICHE 
TECHNIQUE 

PCH-A1 460x460 370x370 Oui 1 Carré   

PCH-A2 610x680 520x590 Oui 1 Carré  

PCH-A3 850x850 770x385(X2) Oui 2 Carré  

PCH10018-
CYII 

1090x1890 1000x900(X2) Non 2 Carré  
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ARMOIRE EN BÉTON – SANS MONTAGE  

 
 Armoire fabriquée en béton renforcé de fibres de verre, offrant une grande résistance aux chocs. 
 Base complètement ouverte pour une installation facile des tuyaux d'entrée et de sortie du compteur ou d'autres 

mécanismes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 
o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  

 

CODE 
DIMENSIONS 
DE LA PORTE 

DIMENSIONS 
EXT. ARMOIRE 

LOGEMENT ISOLATION 
FERME
TURE 

UNITÉS PAR 
PALETTE 

PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

AHP2535 250 x 350 750x440x220 Porte - Allen 8  

 

AHP2535A 250 x 350 750x440x220 Porte Porte Allen 8  

AHCP2535 250 x 350 750x440x220 Coffret - Allen 8  

AHCP2535A 250 x 350 750x440x220 Coffret  Porte Allen 8  

AHCP2535T 250 x 350 750x440x220 Coffret  Complet Allen 8  

AHP3045 300 x 450 750x560x220 Porte  - Allen 8  

AHP3045A 300 x 450 750x560x220 Porte  Porte Allen 8  

AHCP3045 300 x 450 750x560x220 Coffret  - Allen 8  

AHCP3045A 300 x 450 750x560x220 Coffret  Porte Allen 8  

AHCP3045T 300 x 450 750x560x220 Coffret Complet Allen 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Porte en acier avec finition peinture texturée, charnières intérieures et soudures dissimulées 
 Marquage de logo personnalisé sur demande 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 
o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS  

 

CODE 
DIMENSIONS 
DE LA PORTE 

DIMENSIONS 
EXT. ARMOIRE 

LOGEMENT 
FERMET

URE 
UNITÉS PAR 

PALETTE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

AHP4040 400 x 400 750x510x260 Porte en tôle Allen 6  
 

AHP5060 500 x 600 850x680x330 Porte en tôle Allen 3  

AHP5064 500 x 600 850x680x330 Porte en tôle SGAB 3  

 

Béton de 

Haute résistance 

 

Béton de 

Haute résistance 

 
Conception esthétique 

Charnières intérieures 
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ARMOIRE EN BÉTON – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR – DANS LE COFFRET 25X35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Armoire fabriquée en béton renforcé de fibres de verre, offrant une grande résistance aux chocs. 
 Base complètement ouverte pour une installation facile des tuyaux d'entrée et de sortie du compteur ou d'autres 

mécanismes 
 Coffret de 25x35 prêt pour l'entrée et la sortie des tuyaux et avec un montage pour compteur DN13, DN15 ou 

DN20 
 Vanne d'entrée à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec système antifraude et raccord pour compteur 
 Vanne de sortie à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec anti-retour et purge intégrée  
 Support de fixation du montage du compteur en acier inoxydable. AISI3014 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS.  
 

CODE 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAUTERIE 
ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETOUR 

ISOLATION 
PRIX 

UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

AHPM-P019 ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

AHPM-P020 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

AHPM-P021 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

AHPM-P019P ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

AHPM-P020P 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

AHPM-P021P 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

AHPM-P019T ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

AHPM-P020T 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

AHPM-P021T 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

      

AHPM-P007 ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

AHPM-P009 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

AHPM-P011 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Non  

AHPM-P007P ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

AHPM-P009P 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

AHPM-P011P 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Porte  

AHPM-P007T ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

AHPM-P009T 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

AHPM-P011T 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Total  

      

AHPM-P008 ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

AHPM-P010 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

AHPM-P012 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Non  

AHPM-P008P ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

AHPM-P010P 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

AHPM-P012P 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Porte  

AHPM-P008T ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

AHPM-P010T 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

AHPM-P012T 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Total  

Béton de 

Haute résistance 

 

C
o

n
n

ex
io

n
  

Fi
le

ta
ge

 ¾
 

C
o

n
n

ex
io

n
  

P
E-

2
5 

C
o

n
n

ex
io

n
  

P
E-

3
2 

 Compteur en option (non inclus) 
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Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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ARMOIRE EN BÉTON – AVEC MONTAGE INTÉRIEUR – EN COFFRET 30X45 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Armoire fabriquée en béton renforcé de fibres de verre, offrant une grande résistance aux chocs. 
 Base complètement ouverte pour une installation facile des tuyaux d'entrée et de sortie du compteur ou d'autres 

mécanismes 
 Coffret de 30x45 prêt pour l'entrée et la sortie des tuyaux et avec un montage pour compteur DN13, DN15 ou 

DN20 
 Vanne d'entrée à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec système antifraude et raccord pour compteur 
 Vanne de sortie à passage angulaire à bille en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec anti-retour et purge intégrée  
 Support de fixation du montage du compteur en acier inoxydable. AISI3014 
 Montage fermé par un loquet en acier inoxydable et un axe en laiton au format Allen. 

o Autres options disponibles : Triangulaire, Carré, JIS.  
 

CODE 
DIMENSION 

DU 
COMPTEUR 

CONNEXION 
DE 

TUYAUTERIE 

ANTI-FRAUDE 
ANTI-RETOUR 

ISOLATION PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

AHPM-019 ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

 

AHPM-020 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

AHPM-021 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Non  

AHPM-019P ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

AHPM-020P 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

AHPM-021P 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Porte  

AHPM-019T ¾” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

AHPM-020T 7/8” – ¾” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

AHPM-021T 1” – 1” Filetage ¾” Oui / Oui Total  

      

AHPM-007 ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

AHPM-009 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Non  

AHPM-011 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Non  

AHPM-007P ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

AHPM-009P 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Porte  

AHPM-011P 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Porte  

AHPM-007T ¾” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

AHPM-009T 7/8” – ¾” PE-25 Oui / Oui Total  

AHPM-011T 1” – 1” PE-25 Oui / Oui Total  

      

AHPM-008 ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

AHPM-010 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Non  

AHPM-012 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Non  

AHPM-008P ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

AHPM-010P 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Porte  

AHPM-012P 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Porte  

AHPM-008T ¾” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

AHPM-010T 7/8” – ¾” PE-32 Oui / Oui Total  

AHPM-012T 1” – 1” PE-32 Oui / Oui Total  

Béton de 

Haute résistance 
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 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 
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PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS 

ET ANALYSE DE L'EAU 
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  PRISE DE PRÉLÈVEMENTS ET D'ANALYSE DE L'EAU 

 Système prêt pour le prélèvement et l'analyse corrects de l'eau potable par la société de l'eau, l'inspection 
sanitaire ou l'environnement. 

 Van, d'angle d'entrée DN20, antifraude. Manomètre indicateur de pression. 
 Robinetterie en acier inoxydable AISI 304, qui peut être stérilisée par la méthode de la flamme 
 Van de purge avec robinet en laiton poli rotatif ou connexion PE-25, pour accoupler n'importe quel élément. 

 
 

 
 

 
 
 
 

CODE ENTRÉE PURGE ANTI-FRAUDE MANOMÈTRE PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

KCM00AA PE-25 ROBINET Oui Inclus  
1 

KCM00AAB PE-25 PE-25 Oui Inclus  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kit d'analyse monté dans un coffre en polyester 
 PORTE FRONTALE : 'Point d'échantillonnage'. Autres étiquetages sur demande. 

 

CODE ENTRÉE PURGE ANTI-FRAUDE MANOMÈTRE 
TAILLE DU 
COFFRET 

PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

ACM00AA PE-25 ROBINET Oui Inclus 
300 x 450  

Allen 
 

 

ACM00AAB PE-25 PE-25 Oui Inclus 
300 x 450  

Allen 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Kit d'analyse monté dans une armoire en béton haute résistance. Prêt pour la connexion de la tuyauterie. 
 PORTE FRONTALE : 'Point d'échantillonnage'. Autres étiquetages sur demande. 

 

CODE ENTRÉE PURGE ANTI-FRAUDE MANOMÈTRE 
TAILLE DU 
COFFRET 

PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

AHCPCM00AA PE-25 ROBINET Oui Inclus 
300 x 450  

Allen 
 

 

AHCPCM00AAB PE-25 PE-25 Oui Inclus 
300 x 450  

Allen 
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Béton de 

Haute résistance 

 

Système 

anti fraude 

 

Système 

anti fraude 

 

Système 

anti fraude 
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CAISSES DE COMPTEUR  
AVEC MONTAGE INTÉRIEUR EN COMPOSITE 
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CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – VANNE D'ENTRÉE 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Raccords de ¾” 
 Valve d'entrée à passage droit en composite. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
 Ensemble d'expansion en composite  
 Avec système anti-fraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de 

n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF2519M1C 290 x 200 x 210 Oui 13-15-20 RM ¾” – RM ¾”   

 
 
 
 
CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – VANNE D'ENTRÉE / SORTIE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle fabriqué en composite de haute résistance selon la norme UNE-EN B-125.  
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Raccords de ¾” 
 Vanne d'entrée et vanne de sortie à passage droit à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-

EN19804 
 Ensemble d'expansion en composite 
 Avec système anti-fraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de 

n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4025S1C 400 x 215 x 220 Oui 13-15-20 RH ¾” – RH ¾”   

 
 
  

 Compteur en option (non inclus) 

 Compteur en option (non inclus) 

H
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Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – PAR RADIO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Raccords de ¾” 
 Vanne d'entrée et vanne de sortie à passage droit à boisseau en composite. Fabriqué selon la norme UNE-

EN19804 
 Ensemble d'expansion en composite 
  Avec un système anti-fraude, une vanne antiretour, un support et un ensemble d'expansion pour une installation 

facile de n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20 + Système par radio 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4022S1C 400 x 215 x 285 Oui 13-15-20 RH ¾” – RH ¾”   

Adapté pour 

Système PAR RADIO 

 

 Compteur en option (non inclus) 
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Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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CAISSES DE COMPTEURS ET 

REGISTRES 
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CAISSE HDPE – ROBINET D'ARRÊT 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Caisse en HDPE renforcée de fibre de verre avec robinet d'arrêt anti-fraude 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Fermeture en polyéthylène et loquet en acier inoxydable 
 Connexions de ¾” – 1” – PE25 – PE32 
 Vanne d'entrée à passage droit en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 

o Avec système anti-fraude, ensemble d'expansion et support 
 

 

CODE HAUTEUR LONGUEUR LARGEUR CONNEXIONS PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

RCF1515 150 150 150 Vide  

 

RCF1515S1 150 150 150 RM ¾” – RM ¾”  

RCF1515S 150 150 150 PE25 – PE25  

RCF1515S2 150 150 150 PE32 – PE32  

RCF1515S3 150 150 150 RM 1” – RM 1”  

 
 

CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – VANNE D'ENTRÉE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Connexions de ¾” – 1” – PE25 – PE32 
 Vanne d'entrée à passage droit en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
 Avec système anti-fraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de 

n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF2519 290 x 200 x 210 Oui Vide Vide    

RCF2519M1 290 x 200 x 210 Oui 13-15-20 RM ¾” – RM ¾”  

RCF2519M2 290 x 200 x 210 Oui 13-15-20 PE25 – PE25  

RCF2519M3 290 x 200 x 210 Oui 13-15-20 PE32 – PE32  

 Compteur en option (non inclus) 
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Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – VANNE D'ENTRÉE / SORTIE 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle fabriqué en composite de haute résistance selon la norme UNE-EN B-125.  
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Connexions de ¾” – 1” – PE25 – PE32 
 Vanne d'entrée et vanne de sortie à passage droit à boisseau en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-

EN19804 
 Avec système anti-fraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de 

n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4021 400 x 215 x 220 Oui Vide Vide   

RCF4025S1 400 x 215 x 220 Oui 13-15-20 RH ¾” – RH ¾”  

RCF4025S 400 x 215 x 220 Oui 13-15-20 PE25 – PE25  

RCF4032S 400 x 215 x 220 Oui 13-15-20 PE32 – PE32  

 
 

 
CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – PAR RADIO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Connexions de ¾” – 1” – PE25 – PE32 
 Vanne d'entrée et vanne de sortie à passage droit à boisseau en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-

EN19804 
  Avec un système anti-fraude, une vanne antiretour, un support et un ensemble d'expansion pour une installation 

facile de n'importe quel compteur – DN13 – DN15 – DN20 + Système par radio 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4022 400 x 215 x 285 Oui Vide Vide   

RCF4022S1 400 x 215 x 285 Oui 13-15-20 RH ¾” – RH ¾”  

RCF4022S 400 x 215 x 285 Oui 13-15-20 PE25 – PE25  

RCF4022S2 400 x 215 x 285 Oui 13-15-20 PE32 – PE32  

Adapté pour 

Système PAR RADIO 

 

 Compteur en option (non inclus) 

 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ] – PAR RADIO – VOLUMÉTRIQUE 

 
 

 
 
 
 

 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Connexions de ¾” – 1” – PE25 – PE32 
 Vanne d'entrée et vanne de sortie à passage droit à boisseau en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-

EN19804 
 Avec système antifraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de 

n'importe quel compteur– DN13 – DN15 – DN20, Compteurs volumétriques + Système sans fil 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4824 480 x 255 x 260 Oui Vide Vide  

 

RCF4824S1 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 RH ¾” – RH ¾”  

RCF4824S 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 PE25 – PE25  

RCF4824S2 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 PE32 – PE32  

RCF4824S3 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 RM 1” – RM 1”  

RCF4824C190 480 x 255 x 260 Oui 20-190 mm RH ¾” – R ¾”  

 
 
 

CAISSE HDPE – POUR DOUBLE COMPTEUR [ DN13 – DN15 – DN20 ]  

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Connexions à ¾”– PE25 
 Vanne d'entrée à passage droit en laiton CW617N. Fabriqué selon la norme UNE-EN19804 
 Avec système anti-fraude, vanne anti-retour, support et ensemble d'expansion pour une installation facile de deux 

compteurs de – DN13 – DN15 – DN20 + Système de radio 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4824D1 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 RH ¾” – RH ¾”   

RCF4824D 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 PE25 – PE25  

RCF4824D2 480 x 255 x 260 Oui 13-15-20 PE32– PE32  

 
 

 Compteur en option (non inclus) 

Adapté pour 

Système PAR RADIO 

 

Adapté pour 

Compteurs Volumétriques 

 

 Compteur en option (non inclus) 
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Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Adapté pour 

Système PAR RADIO 

 

Adapté pour 

Compteurs Volumétriques 

 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN25  – DN30 ] 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre 
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Connexions à 1 ¼” – PE40 
 Vanne d'entrée à carré 30x30 passage droit.  
 Avec valve anti-retour, support et ensemble d'expansion. Installation facile de n'importe quel compteur – DN25–

DN30 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4824 480 x 255 x 260 Oui Vide Vide   

RCF5422M1 480 x 255 x 260 Oui 25-30 R 1 ¼” – R 1 ¼”  

RCF5422M2 480 x 255 x 260 Oui 25-30 PE40 – PE40  

 
 

 

CAISSE HDPE – POUR COMPTEUR [ DN25 – DN30 – DN40  – DN50 ] – PAR RADIO 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 Caisse fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre  
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Conception légère suivant les recommandations de l'INSHT 
 Connexions à 1 ½” – PE50 – 2” – PE50 
 Vanne d'entrée à carré 30x30 passage droit  
 Avec valve anti-retour, support et ensemble d'expansion. 
  Installation facile du compteur – DN25 – DN30 – DN40 – DN50 + Système de radio 

 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
MESURE  

COMPTEUR 
ANTI-RETOUR CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF5422 582 x 295 x 337 Oui Vide Vide Vide  

 

RCF5422M1VR 582 x 295 x 337 Oui 25-30 Oui R 1 ¼” – R 1 ¼”  

RCF5422M2VR 582 x 295 x 337 Oui 25-30 Oui PE40 – PE40  

RCF5430M1 582 x 295 x 337 Oui 40 Oui R 1 ½” – R 1 ½”  

RCF5430M2 582 x 295 x 337 Oui 40 Oui PE50 – PE50  

RCF5430M4 582 x 295 x 337 Oui 50 Non R 2” – R 2”  

RCF5430M5 582 x 295 x 337 Oui 50 Non PE63 – PE63  

 

 Compteur en option (non inclus) 

Conception légère 

Conforme aux indications 

INSHT 

 
Adapté pour 

Système PAR RADIO 

 

 Compteur en option (non inclus) 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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CAISSE HDPE – BOUCHE D'IRRIGATION  

 
 
 
 
 
 
 

 Caisse avec ensemble Bouche d'arrosage DN40 fabriquée en HDPE renforcée de fibre de verre avec :  

o Vanne d'entrée de 1-¼” avec carré 
o Support avec ensemble d'expansion pour un montage, un entretien ou un démontage facile du 

compteur DN32 sans avoir à démonter les accessoires ni à effectuer des travaux 
o Soupape rétention 
o Soupape d'ouverture de 1-1/4 avec volant et raccord BCN45 ou sortie personnalisée 

 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Conception légère suivant les recommandations de l'INSHT 

 

CODE DIMENSIONS 
SOUPAPE 
D'ENTRÉE 

BOBINE DE 
DÉMONTAGE 

DIMENSION DU 
COMPTEUR 

CONNEXIONS PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

RCF5422-BCR-1 582 x 295 x 337 Oui Oui DN25/DN32 R.H. 1-¼” - BCN45  

 

RCF5422-BCR-2 582 x 295 x 337 Oui Oui DN25/DN32 PE40 - BCN45  

 
 
 

BOÎTIER HDPE – COMPTEUR WOLTMANN DN50  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Boîtier avec ensemble d'expansion prêt pour l'installation du compteur Woltmann DN50. Il dispose des accessoires 

correspondants pour garantir la fourniture, le montage et le démontage corrects du compteur : 
o Van laiton d'entrée de 2” avec carré 
o Support avec ensemble d'expansion avec bride d'adaptation pour un montage, une maintenance ou un 

démontage faciles du compteur de DN50  
 Couvercle en composite à haute résistance conforme à la norme UNE-EN B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Conception légère suivant les recommandations de l'INSHT 

 

CODE DIMENSIONS 
SOUPAPE 
D'ENTRÉE 

BOBINE DE 
DÉMONTAGE 

DIMENSION DU 
COMPTEUR 

CONNEXIONS PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

RCF5422-W1 582 x 295 x 337 Oui Oui 
WOLTMANN 

DN50 
R.H. 2”  

 

RCF5422-W2 582 x 295 x 337 Oui Oui 
WOLTMANN 

DN50 
PE63  

 

 Compteur en option (non inclus) 

 Compteur en option (non inclus) 

Conception légère 

Conforme aux indications 

INSHT 

 

Avec vanne d'entrée 

Avec ensemble 

d'expansion 

 

 

Montage facile du compteur 

à l'extérieur, abaissez et 

serrez à l'aide de l'ensemble 

d'expansion 
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Système 

anti retour 

 

Système anti retour 

 

Certifié pour l’eau potable 
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TUYAU PONT – PVC 

CAISSE HDPE – HOMOLOGUÉE CANAL ISABEL II  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Chambre de visite en HDPE renforcée de fibre de verre avec un couvercle en fonte 

o Conforme à la norme UNE-EN124 B-125 
 Isolation interne complète en polystyrène expansé 
 Montage 

o Raccord d'entrée et de sortie pour connexion à un tuyau en PE-25 
o Vanne à sphère ¾” d'entrée et de sortie 
o Ensemble d'expansion avec support, support de sortie et dispositif de retenue pour un montage facile du 

compteur 
o Té de vérification 

 
 

CODE DIMENSIONS ISOLATION 
DIMENSION DU 

COMPTEUR 
CONNEXIONS PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

RCF4824-1 480 x 240 x 255 Oui DN15 – L115 PE-25  

 

RCF4824-2 480 x 240 x 255 Oui DN20 – L190 PE-25  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Tuyau sans compteur. 
 Fabriqué en PVC. 
 Longueur 115 mm. 

 
CODE DESCRIPTION CONNEXION COMPTEUR PRIX 

TUB-PUE-34       Tuyau pont PVC 3/4”- 3/4”  

TUB-PUE-78       Tuyau pont PVC 7/8” - 3/4”  

TUB-PUE-1       Tuyau pont PVC 1” - 1”  

 
 

 

 

Système 

anti retour 

 
HOMOLOGUÉE 

Certifié pour 

l’eau potable 
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REGISTRE BOUCHE POUR CLÉS – COMPOSITE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Registre conçu pour loger des robinets d'arrêt. 
 Système multi diamètre permettant un ajustement parfait du tube guide de 90, 110 ou 125 mm. 
 Fabriqué en composite de haute résistance. Couvercle certifié UNE EN124 - B-125 
 Matériau spécial résistant à l'oxydation et aux conditions environnementales. Charnière et vis en acier inoxydable. 
 Couvercle anti-vandalisme avec une ouverture à 180° 
 Inscription sur le couvercle AP (Eau potable), autres inscriptions personnalisables 

 
 

CODE DIMENSIONS 
CONNEXION DU 

TUBE 
INSCRIPTION PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

BLLAP02 190 x 190 x 190 90-110-125 mm AP  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Couvercle 

Anti-vandalisme 

 

Couvercle  

Haute résistance 

 

Système PERFECT FIT :  MULTI-DIAMÈTRE ® 

DN-125 

DN-110 

DN-90 

Accès facile 

PASSAGE TOTAL 

 

Régénéré Arros

age 
AP Incendies Gaz 

LO
G

EM
EN

T 
– 

R
EG

IS
TR

ES
 



www.accysa.com 
Tél. 93 840 27 36 

accysa@accysa.com 
 

 

 
35 

 

COUVERCLES DE REGISTRE – POLYESTER AVEC FIBRE DE VERRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Couvercle en matériau COMPOSITE à haute résistance, pour la protection de divers mécanismes : vannes 

d'installations d'eau, d'installations électriques, de gaz, d'éclairage, de téléphone, etc. 
 Cadre en COMPOSITE. 
 Surface antidérapante. 
 Résistance élevée à l'environnement et à la corrosion. 
 Réduction du bruit. 
 Dissuasion contre le vol. 
 Serrure à loquet en COMPOSITE. 
 Possibilité de personnalisation des inscriptions sur demande. 
 Légère et facile à installer. 
 Ouverture facile.  

 

CODE DIMENSIONS LOGO FERMETURE CADRE PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

TPR2516C 250 x 160 ROBINET Oui Oui   

TPR2516AHC 250 x 160 AGUAS DE HUELVA Oui Oui   

   

TPR2828C 280 x 280 ROBINET Oui Oui  

TPR2828AHC 280 x 280 AGUAS DE HUELVA Oui Oui  

 
 

 
 

 

 

 

COUVERCLES  

 
 
 
 

HOMOLOGUÉE 
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BOUCHE D'INCENDIE 
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BOUCHE D'INCENDIE EN COMPOSITE DN-40 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Bouche d'incendie en composite DN40 avec raccord d'entrée Bride DN40 PN16 filetage 1 ½” H 
 Couvercle en composite haute résistance environnementale et à la corrosion, anti-vandalisme avec une ouverture 

de 180º 
o Surface antidérapante 
o Réduction du bruit 

 Dissuasion contre le vol 
 Légère et facile à installer 
 Option 2 sorties, avant – supérieure 
 Axe en acier inoxydable INOX 316L, visserie en acier inoxydable, bagues de guidage en laiton CW617N 
 Raccord de sortie standard de type BCN 45 mm, autres raccords personnalisables ; veuillez consulter 
 Description : Bouche d'arrosage, d'autres options personnalisables sur demande. 
 Produit breveté  

 
 

CODE DN FILET RACCORD DE SORTIE ACTIONNEMENT 
COULEUR 

DU 
BOUCHON 

PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

BCR01C 40 H 1 ½”  BCN 45 mm Manivelle Rouge  

 

BCR07C 40 H 1 ½”  BCN 45 mm Carré Bleu  

BCR05C 40 H 1 ½”  Soria Manivelle Rouge  

BCR09C 40 H 1 ½”  Salamanque Carré Bleu  

BCR24C 40 H 1 ½” Mairie. Filetage BCN   Carré Noir  

BCRXXC 40 H 1 ½” Filetage Personnalisé Volant / Carré Rouge / Bleu  

 

 

Couvercle 

Anti-vandalisme 
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SCELLÉS ET COMPTEURS  
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COMPTEUR À JET UNIQUE – CLASSE B – [ DN13 – DN15 – DN20 ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compteur à jet unique 
 Résistants à un fort champ magnétique externe.  
 Précision R80, Classe métrologique B. 
 Fabriqué conformément aux normes : ISO4064, BS 5728. 
 Pression de travail 16 bars. 
 Couvercle en plastique, option disponible sur demande du client. 

 

CODE DN FILET LONGUEUR PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

CAFDN13 13 7/8” – ¾” 115 mm  

 

CAFDN15 15 ¾” – ¾” 115 mm  

CAFDN20 20 1” – 1” 115 mm  

CAF-EMIS 
Émetteur 

d'impulsions 
   

 

 

COMPTEUR À JET MULTIPLE CLASSE B [ DN25 – DN30 – DN40 – DN50 ] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compteur à jet multiple 
 Résistants à un fort champ magnétique externe. 
 Précision R100, Classe métrologique B.  
 Fabriqué conformément aux normes : MID, ISO4064, BS 5728. 
 Pression de travail 16 bars. 
 Couvercle en plastique inclus dans le compteur 

 

CODE DN FILETAGE ÉCROU LONGUEUR PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

CAFDN25 25 1 ¼” – 1 ¼” 260 mm  

 

CAFDN30 30 1 ½” – 1 ½” 260 mm  

CAFDN40 40 2” – 2” 300 mm  

CAFDN50 50 2 ½” – 2 ½” 300 mm  

CAF-EMIS-R Émetteur d'impulsions    

Adapté pour 

équiper un système 

de télélecture 

 Norme MID 

 
R80 

Adapté pour 

équiper un système 

de télélecture 

 
Norme MID 

 
R100 



www.accysa.com 
Tél. 93 840 27 36 

accysa@accysa.com 
 

 40 40 

 

RACCORD EN LAITON POUR COMPTEUR 

 
 
 
 
 
 
 Raccord fabriqué en laiton CW617N 
 Écrou assemblé sur cône 
 Comprend un joint d'étanchéité 

 
 

CODE 
FILETAGE CONIQUE 

MALE 
FILETAGE ÉCROU PRIX FICHE TECHNIQUE 

6RES01 3/4” 3/4”  

 

6RES02 3/4” 7/8”  

6RES03 3/4” 1”  

6RES04 1/2” 3/4”  

6RES05 1/2” 7/8”  

6RES06 1” DN25 (1¼”)  

6RES07 1 ¼ DN30 (1½”)  

6RES08 1 ½” DN40 (2”)  

6RES09 2” DN50 (2½”)  
 

 

COMPTEUR WOLTMAN CLASSE B [ DN50 a DN300 ] 

 

SC
EL

LÉ
S 

ET
 C

O
M

P
TE

U
R

S 
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SCELLÉ POUR COMPTEURS DE TYPE ATTACHE – DN13 / DN15 / DN20 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Scellé pour la fixation des écrous des compteurs DN13, DN15, DN20 avec le même scellé 
 Fabriqué en une seule pièce en matière plastique. Facilité d'installation maximale. 
 Scellé à usage unique avec double système de sécurité, insert réglable + bride empêchant toute manipulation 
 Logo personnalisable 

 

CODE COULEUR UNITÉS PAR BOÎTE PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

PCP001 Bleu 500  

 
PCP002 Rouge 500  

 
 

 

SCELLÉ RÉGLABLE DE TYPE DRAPEAU 

 
 
 

 
 
 
 

  
 Sceau pour la fixation des écrous des compteurs.  
 Fabriqué en PP / Nylon avec une grande surface pour l'affichage du numéro / logo 
 Diamètre 1,6 mm 
 Numérotation consécutive, code-barres et/ou logo 
 Personnalisable 
 Longueur de la bande : 215 mm 

 

CODE COULEUR UNITÉS PAR BOÎTE PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

PRC03 Bleu 1.000  

 
 
 

Marquage du logo 

personnalisable 

 

Marquage du logo 

personnalisable 
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SCELLÉ DE COMPTEUR DE TYPE PAPILLON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Idéal comme substitut au plomb 
 Fabriqué en matériau : polycarbonate transparent 
 Insert en ABS couleur bleue 
 Personnalisation possible sur demande 
 Câble non inclus 

 
 

CODE COULEUR UNITÉS PAR BOÎTE PRIX FICHE TECHNIQUE 

PRC01 Bleu 1.000  

 
 
 
 

 

CÂBLE / FIL DE SCELLAGE PLASTIFIÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fil métallique non conducteur. 
 Revêtu de matériau auto-extinguible 
 Diamètre du fil de 1 mm 

 
 

CODE COULEUR 
MÈTRES PAR 

ROULEAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

PRC02 Bleu 400  

 
 
 
 

SC
EL

LÉ
S 

ET
 C

O
M

P
TE

U
R

S 

Marquage du logo 

personnalisable 
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VANNES DE COMPTEUR 
EN COMPOSITE 
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VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN15 – [ ENTRÉE COMPTEUR ] – ANTI-FRAUDE – 

ÉCROU FOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

 
 

VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN15 – [ SORTIE COMPTEUR ] – ANTIFRAUDE – 

ÉCROU FOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Système de vérification intégré (purge) anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

  

CODE DN CONNEXION COMPTEUR PRIX FICHE TECHNIQUE 

VABDN1530C 15 Écrou fou 3/4"   

VABDN1540C 15 Écrou fou 7/8"   

VABDN1550C 15 Écrou fou 1"   

CODE DN CONNEXION COMPTEUR PRIX FICHE TECHNIQUE 

VABRDN1530PC 15 Écrou fou 3/4"   

VABRDN1540PC 15 Écrou fou 7/8"   

VABRDN1550PC 15 Écrou fou 1"   

V
A

N
N

ES
 D

E 
C

O
M

P
TE

U
R

 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 



www.accysa.com 
Tél. 93 840 27 36 

accysa@accysa.com 
 

 

  
  45 

45 

VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN15 – [BATTERIE] – ANTIFRAUDE – ÉCROU 

FOU 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion.  
 Perte de charge minimale. 
 Double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Plaque de batterie.  
 Joints et vis de montage inclus. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

CODE DN 
CONNEXION 
COMPTEUR 

ANTI-RETOUR 
CONNEXION 

BATTERIE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN1530BC 15 3/4” Non Plaque  

 VABDN1540BC 15 7/8” Non Plaque  

VABDN1550BC 15 1” Non Plaque  

 

CODE DESCRIPTION 
CONNEXION 

BATTERIE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

KBRI-VAL-BAT-C Kit Plaque de Batterie + Joints + Vis Plaque   

 

VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN15 – [ ENTRÉE-SORTIE COMPTEUR ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 
 Compteur non inclus 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR PRIX FICHE TECHNIQUE 

KBATDN1530C 15 Écrou fou 3/4"   

KBATDN1540C 15 Écrou fou 7/8"   

KBATDN1550C 15 Écrou fou 1"   

V
A

N
N

ES
 D

E 
C

O
M

P
TE

U
R

 

Compteur non 
inclus 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [ ENTRÉE COMPTEUR ] – ANTI-FRAUDE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

 

VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [ ENTRÉE COMPTEUR ] – ANTIFRAUDE – 

ÉCROU FOU 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

  

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN2030C 20 3/4” Filetage mâle ¾”  

 VABDN2040C 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VABDN2050C 20 1” Filetage mâle ¾”  

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

FVABDN2030C 20 Sans montage Filetage mâle ¾”  

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN2030TLC 20 3/4” Filetage mâle ¾”  

 VABDN2040TLC 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VABDN2050TLC 20 1” Filetage mâle ¾”  

V
A

N
N

ES
 D

E 
C

O
M

P
TE

U
R

 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 
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VVANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [ SORTIE COMPTEUR ] – ANTI RETOUR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Système de vérification intégré (purge) anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

 

 

VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [ SORTIE COMPTEUR ] – ANTI RETOUR – 

ÉCROU FOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Système de vérification intégré (purge) anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABRDN2030PC 20 3/4” Filetage mâle ¾”  

 VABRDN2040PC 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VABRDN2050PC 20 1” Filetage mâle ¾”  

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX FICHE TECHNIQUE 

FVABRDN2030PC 20 Sans montage Filetage mâle ¾”   

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABRDN2030PTLC 20 Écrou fou  3/4”  ¾”  

 VABRDN2040PTLC 20 Écrou fou 7/8”  ¾”  

VABRDN2050PTLC 20 Écrou fou 1”  ¾”  

V
A

N
N
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 D

E 
C

O
M

P
TE

U
R

 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [BATTERIE] – ANTIFRAUDE  

VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [BATTERIE] – ANTIFRAUDE – ÉCROU FOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion.  
 Perte de charge minimale. 
 Double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Plaque de batterie.  
 Joints et vis de montage inclus. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

CODE DN 
CONNEXION 
COMPTEUR 

ANTI-RETOUR 
CONNEXION 

BATTERIE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN2030BC 20 3/4” Non Plaque  

 VABDN2040BC 20 7/8” Non Plaque  

VABDN2050BC 20 1” Non Plaque  

 

CODE DESCRIPTION 
CONNEXION 

BATTERIE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

KBRI-VAL-BAT-C Kit Plaque de Batterie + Joints + Vis Plaque   

 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion.  
 Perte de charge minimale. 
 Double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Plaque de batterie.  
 Joints et vis de montage inclus. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

CODE DN 
CONNEXION 
COMPTEUR 

ANTI-RETOUR 
CONNEXION 

BATTERIE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN2030BTLC 20 3/4” Non Plaque  

 VABDN2040BTLC 20 7/8” Non Plaque  

VABDN2050BTLC 20 1” Non Plaque  

  

V
A

N
N
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E 
C

O
M

P
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U
R

 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 
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KIT VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE - DN20 - [ ENTRÉE-SORTIE COMPTEUR ]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Avec raccord filetage inverse G/D. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 
 Compteur non inclus 

 

 
 

KIT VANNE DE RÉGLAGE SUR CONDUITE D'ANGLE – DN20 – [ ENTRÉE-SORTIE COMPTEUR ] – 

ÉCROU FOU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU 

POTABLE 

 Compteur non inclus.NE D'RRÊTNG 

– [ENTRÉE DU OMPTEUR ] – ANTIFRAUDE 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

KBATDN2030C 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 KBATDN2040C 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

KBATDN2050C 20 1” Filetage mâle ¾”  

KBATDN2031C 20 ¾” Filetage mâle 1”   

KBATDN2041C 20 7/8” Filetage mâle 1”   

KBATDN2051C 20 1” Filetage mâle 1”   

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

KBATDN2030TLC 20 Écrou fou ¾” Filetage mâle ¾”  

 KBATDN2040TLC 20 Écrou fou 7/8” Filetage mâle ¾”  

KBATDN2050TLC 20 Écrou fou 1” Filetage mâle ¾”  

KBATDN2031TLC 20 Écrou fou ¾” Filetage mâle 1”   

KBATDN2041TLC 20 Écrou fou 7/8” Filetage mâle 1”   

KBATDN2051TLC 20 Écrou fou 1” Filetage mâle 1”   

V
A
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V
A
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Compteur non 
inclus 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Compteur non 
inclus 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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 VANNE À PASSAGE DROIT – DN20 – [ ENTRÉE CONTADOR ] – ANTIFRAUDE  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Écrous à filetage inverse I/D. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 
 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VBDN2030C 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 VBDN2040C 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VBDN2050C 20 1” Filetage mâle ¾”  

 
 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

FVBDN2030C 20 Sans montage Filetage mâle ¾”   

 

VANNE À PASSAGE DROIT – DN20 – [ ENTRÉE CONTADOR ] – ANTIFRAUDE  - ÉCROU FOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 
 

 
 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR PRIX FICHE TECHNIQUE 

VBDN2030TLC 20 Écrou fou ¾”   

VBDN2040TLC 20 Écrou fou 7/8”   

VBDN2050TLC 20 Écrou fou 1”   

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 
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 VANNE À PASSAGE DROIT – DN20 – [ SORTIE CONTADOR ] – ANTIFRAUDE – ANTIRRETOUR 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Antirretour tipe piston hydrodynamique. 
 Écrous à filetage inverse I/D. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE. 

 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VBRDN2030C 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 VBRDN2040C 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VBRDN2050C 20 1” Filetage mâle ¾”  

 
 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

FVBRDN2030C 20 Sans montage Filetage mâle ¾”   

 

 VANNE À PASSAGE DROIT – DN20 – [ SORTIE CONTADOR ] – ANTIFRAUDE – ÉCROU FOU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fabriqué en composite thermoplastique à haute performance, renforcé de fibres de verre.  
 Matériaux sans plomb et 100 % résistants à la corrosion. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Conception selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 

VÁLLA DE PASO A 

 
 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR PRIX FICHE TECHNIQUE 

VBRDN2030TLC 20 Tuerca loca 3/4”   

VBRDN2040TLC 20 Tuerca loca 7/8”   

VBRDN2050TLC 20 Tuerca loca 1”   

V
Á

LV
U

LA
S 

D
E 

C
O

N
TA

D
O
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Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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ÉCROUS À FILETAGE INVERSE G/D 

 
  
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR CONNEXION VANNE PRIX FICHE TECHNIQUE 

9TE01-C 20 3/4” Rosca  ¾” inverse  

 9TE02-C 20 7/8” Rosca  ¾” inverse  

9TE03-C 20 1” Rosca  ¾” inverse  

 
  

V
Á
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U
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D
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C
O

N
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D
O

R
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VANNES DE COMPTEUR 



www.accysa.com 
Tél. 93 840 27 36 

accysa@accysa.com 
 

 54 54 

 

VANNE D'ARRÊT ANGULAIRE – DN20 – [ ENTRÉE DU COMPTEUR ]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laiton estampé CW617N, selon DIN17660 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars.  
 Fabriquées selon UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN2030P 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 

VABDN2032P 20 ¾” PE25  

VABDN2033P 20 ¾” PE32  

VABDN2040P 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VABDN2042P 20 7/8” PE25  

VABDN2043P 20 7/8” PE32  

VABDN2050P 20 1” Filetage mâle ¾”  

VABDN2052P 20 1” PE25  

VABDN2053P 20 1” PE32  

 

VANNE D'ARRÊT ANGULAIRE – DN20 – [ SORTIE DU COMPTEUR ] – ANTI-RETOUR 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Laiton embouti CW617N, selon DIN17660. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Système de vérification intégré (purge) anti-retour type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Fabriquées selon UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABRDN2030P 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 

VABRDN2032P 20 ¾” PE25  

VABRDN2033P 20 ¾” PE32  

VABRDN2040P 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VABRDN2042P 20 7/8” PE25  

VABRDN2043P 20 7/8” PE32  

VABRDN2050P 20 1” Filetage mâle ¾”  

VABRDN2052P 20 1” PE25  

VABRDN2053P 20 1” PE32  

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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 VANNE D'ARRÊT ANGULAIRE – DN20 – [ BATTERIE ] – ANTI-FRAUDE – ANTI-RETOUR 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Laiton embouti CW617N, selon DIN17660. 
 Perte de charge minimale. 
 Double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Plaque de batterie.  
 Joints et vis de montage inclus. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Fabriquées selon UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

CODE DN 
CONNEXION 
COMPTEUR 

ANTI-RETOUR 
CONNEXION 

BATTERIE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VABDN2030B 20 ¾” Non Plaque  

 

VABDN2040B 20 7/8” Non Plaque  

VABDN2050B 20 1” Non Plaque  

VABRDN2030B 20 ¾” Oui Plaque  

VABRDN2040B 20 7/8” Oui Plaque  

VABRDN2050B 20 1” Oui Plaque  
 

 
 

BRIDE AVEUGLE POUR BATTERIE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Bride aveugle en laiton pour batteries en laiton  
 Joint EPDM et visserie DIN933 de résistance 8,8 M12x20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DN PRIX UNITAIRE 
FICHE 

TECHNIQUE 

BR-CIE-BAT 20  

 

Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 
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VANNE À PASSAGE DROIT – DN20 – [ ENTRADA CONTADOR ] 

 
 
 
 
 
 

 

 Laiton estampé CW617N, selon DIN17660 
 Perte de charge minimale. Double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Fabriquées selon UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VBDN2030 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 

VBDN2031 20 ¾” Filetage Femelle ¾”  

VBDN2032 20 ¾” PE25  

VBDN2033 20 ¾” PE32  

VBDN2040 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VBDN2041 20 7/8” Filetage Femelle ¾”  

VBDN2042 20 7/8” PE25  

VBDN2043 20 7/8” PE32  

VBDN2050 20 1” Filetage mâle ¾”  

VBDN2051 20 1” Filetage Femelle ¾”  

VBDN2052 20 1” PE25  

VBDN2053 20 1” PE32  

 

 VANNE À PASSAGE DROIT – DN20 – [ SORTIE DU COMPTEUR ] – ANTI-RETOUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Laiton embouti CW617N, selon DIN17660. 
 Perte de charge minimale et double presse-étoupe avec joints en téflon. 
 Système de purge intégré de vérification anti-retour de type piston hydrodynamique. 
 Pression d'essai : 25 bars. Pression de travail : 16 bars. 
 Fabriquées selon la norme UNE-EN19804 et certifiées pour UTILISATION DANS UN RÉSEAU D'EAU POTABLE 

 

CODE DN CONNEXION COMPTEUR 
CONNEXION DE 

TUYAU 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

VBRDN2030 20 ¾” Filetage mâle ¾”  

 

VBRDN2031 20 ¾” Filetage Femelle ¾”  

VBRDN2032 20 ¾” PE25  

VBRDN2033 20 ¾” PE32  

VBRDN2040 20 7/8” Filetage mâle ¾”  

VBRDN2041 20 7/8” Filetage Femelle ¾”  

VBRDN2042 20 7/8” PE25  

VBRDN2043 20 7/8” PE32  

VBRDN2050 20 1” Filetage mâle ¾”  

VBRDN2051 20 1” Filetage Femelle ¾”  

VBRDN2052 20 1” PE25  

VBRDN2053 20 1” PE32  
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Système 

anti fraude 

 
Certifié pour 

l’eau potable 

Système 

anti fraude 

Système 

anti retour 

 

Certifié pour 

l’eau potable 
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VANNES EN BRONZE 
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VANNE À BILLES EN BRONZE 

 
 

 
 
 
 

 
 Corps et carré fabriqués en bronze RG5 UNE-371. 
 Joints d'étanchéité en téflon.  
 Vis en acier inoxydable AISI304. 
 Bille et axe, fabriqués en laiton CW617N. 
 Pression de travail PN16/PN25  

 
 

CODE CONNEXIONS PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

VBHH001 H ¾” – H ¾”  

 

VBHH002 H 1” – H 1”  

VBHH003 H 1 ¼” – H 1 ¼”  

VBHH004 H 1 ½” – H 1 ½”  

VBHH005 H 2” – H 2”  

 
  

CODE CONNEXIONS PRIX 

VBPH001 PE25 – H ¾”  

VBPH002 PE32 – H 1”  

VBPH003 PE40 – H 1 ¼”  

VBPH004 PE50 – H 1 ½”  

VBPH005 PE63 – H 2”  

 
  

CODE CONNEXIONS PRIX 

VBPP001 PE25 – PE25  

VBPP002 PE32 – PE32  

VBPP003 PE40 – PE40  

VBPP004 PE50 – PE50  

VBPP005 PE63 – PE63  
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ACCESSOIRES ET SIGNALISATION 
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B 

ANDES DE SIGNALISATION POUR LES CANALISATIONS  

 

 

 

 

 

 
 Bandes de signalisation pour les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité. 
 Ils préviennent des installations souterraines. 
 Bandes détectables avec un câble en cuivre de 0,5 mm, pour une détection facile. 
 Ils sont fournis en bobines de 500 mètres. 

 

CODE MARQUAGE 
DÉTECTEUR DE 

CÂBLE 
MÈTRES PAR 

ROULEAU 
LARGEUR DE 

BANDE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

      

 

BSA15 EAU POTABLE Non 500 m 150 mm  

      

      

BSE15 CANAL. ÉLECTRIQUE Non 500 m 150 mm  

      

 

 

FILET DE SIGNALISATION POUR TUYAUX  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Filet de signalisation pour canalisations souterraines d'eau avec indication d'EAU POTABLE 
 Ils sont fournis en bobines de 100 mètres 
 Ils préviennent des installations souterraines avec une haute résistance aux rayons UV et aux caractéristiques du 

sol 
 Conforme à la norme UNE EN 12613 : Dispositifs d'avertissement avec signal visuel pour canalisations enterrées 

 

CODE LÉGENDE 
COULEU

R 
MÈTRES PAR 

ROULEAU 
LARGEUR DE 

BANDE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

MSA30 EAU POTABLE BLEU 100 m 300 mm  

 

 D'autres modèles, veuillez consulter 
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CLEF DE MANŒUVRE TÉLESCOPIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fabriqué en acier. 
 Revêtement fini en zinc blanc. 
 Pour carré de 30x30 
 Comprend un accessoire d'ouverture pour les vannes à volant. 
 Extension télescopique jusqu'à 2 mètres. 

 

CODE LONGUEUR FERMÉE 
LONGUEUR 
OUVERTE 

FERMETURES PRIX 
FICHE 

TECHNIQUE 

LLMT01 1,20 m 2 m Carré + Manivelle  

 
 

COLLECTEURS DE COMPTEUR INDIVIDUELS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Collecteurs fabriqués avec des tubes en acier au carbone. 
 Fabriqués avec des pieds de fixation pour une installation aussi bien dans les armoires de compteur que 

directement sur la façade. 
 Connexion d'entrée au collecteur, filetage mâle 1 1/4’’. 
 Diverses sorties, filetage 3/4'' ou plaques de batterie. 
 Soudure étanche. 

 

CODE DÉPARTS 
CONNEXION DE 

DÉPARTS 
CONNEXION D'ENTRÉE PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

CZB2S 2 RH ¾” RM 1 ¼”  

 

CZB3S 3 RH ¾” RM 1 ¼”  

CZB4S 4 RH ¾” RM 1 ¼”  

CZB2SB 2 Platine de batterie RM 1 ¼”  

 

CARRÉ 30X30 

MANIVELLE 
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JOINT POUR FILETAGE LOCTITE  

 

 

 

 Joint pour filetage recommandé pour sceller les tuyaux en métal et en plastique 
 Application facile grâce au même contenant qui facilite le stockage et le dosage du produit 
 Pas besoin de durcissement 
 Résistance élevée. 
 Difficile à démonter. 
 Viscosité élevée. 

 Excellente résistance chimique 
 

CODE 
QUANTITÉ EN 
BOUTEILLES  

PRIX 

473086 150 mètres 24 unités  

 

 

 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE POUR FILETAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 Résistance élevée. 
 Difficile à démonter. 
 Viscosité élevée. 
 Excellente résistance chimique 

 

CODE 
QUANTITÉ EN 
BOUTEILLES 

PRIX 

SR277 250 ml  
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 MACHINE DE PERÇAGE MANUELLE À CHARGEMENT [ 3/4" a 3" ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perceuse pour la réalisation de branchements sur des tuyaux sans besoin de les vider 
 Fabriquée en aluminium aciéré, avec un revêtement en zinc offrant une excellente résistance et légèreté 
 Pour percer des tuyaux en PVC, en fonte ou en fibrociment. 
 Comprend des mesures de perçage de 3/4” à 3”. 
 L'ensemble de la perceuse se compose de : Adaptateur de collier de prise, fixation de l'axe de forage, valve de 

purge 1/8", corps d'avancement, clé Allen, couronnes et mallette. 
 
 

 

CODE COURONNES VALVE DE PURGE 
MESURES DE 

PERÇAGE 
PRIX 

FICHE 
TECHNIQUE 

TTCM01 Incluses Incluse ¾” a 3”  

 
 

 

 

CODE DESCRICPTION PRIX 

TTCM02 Kit couronne pour percer l'acier et la fonte  
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
1. PORTEE 
Les ventes effectuées par ACCYSA le vendeur seront régies par les présentes conditions générales, sauf accord expressément convenu différemment entre 
le Vendeur et l'Acheteur, qui sont les conditions particulières de la commande. 
 

2. FORMALISATION DES COMMANDES 
Pour qu'une commande soit considérée comme valide, elle doit recevoir l'acceptation du vendeur, sauf dans les cas où, en raison de la nature périodique 
de la fourniture, cette condition a été omise. 
 

3. PRIX 
Les prix n'incluent pas la TVA ni aucun autre impôt, droit ou taxe qui sera facturé séparément aux taux correspondants. 
Les prix n'incluent pas l'emballage, le transport, les charges ni les assurances, sauf s'ils ont été acceptés dans la commande ou s'il existe un accord à cet 
égard entre vendeur et acheteur. 
 
Une fois la commande acceptée par le Vendeur, les prix seront considérés comme fixes et non sujets à révision, sauf accord entre l'Acheteur et le Vendeur 
pour une révision des prix, en cas de retard imputable à l'Acheteur, ou de modification de la portée de la fourniture à la demande de l'acheteur. Le vendeur 
a le pouvoir de modifier les tarifs sans préavis. 
 

4. DELAI ET CONDITIONS DE LIVRAISON 
Le délai de livraison s'entend pour les matériaux fournis dans les conditions indiquées dans la commande. Si elles ne sont pas spécifiées, les marchandises 
situées dans les entrepôts d'expédition du Vendeur seront considérées. Le délai de livraison peut être modifié lorsque l'acheteur n'a pas respecté ses 
paiements, n'a pas fourni la documentation nécessaire à la réalisation de la fourniture en temps voulu, demande des modifications de la commande, a 
enfreint l'une des obligations contractuelles, ou enfin en cas de retard dû à des circonstances qui ne peuvent pas être directement imputées au Vendeur, 
telles que des grèves ou des arrêts du personnel du Vendeur, des fournisseurs, des sous-traitants, des transports ou des services, des sabotages, des arrêts 
de production dus à des pannes, des défaillances dans les approvisionnements de tiers, des problèmes de transport, des inondations, des tempêtes, des 
troubles, etc. 
 

5 INSPECTION ET RÉCEPTION 
Dès réception de la livraison, l'Acheteur dispose d'un délai de 15 jours pour vérifier le contenu de celle-ci et identifier d'éventuels défauts imputables au 
Vendeur. Sauf si des tests de réception d'une durée spécifique et convenue ont été spécifiés dans la commande, passé ce délai  de 15 jours, aucune 
réclamation concernant la marchandise ne sera acceptée, et la commande sera considérée comme acceptée, marquant ainsi le début de la période de 
garantie à partir de ce moment 
 

6. RETOURS ET RÉCLAMATIONS 
Dans aucun cas, le Vendeur n'acceptera les retours de matériaux sans un accord préalable avec l'Acheteur, et un délai de 15 jours à compter de la réception 
du produit est établi pour que l'Acheteur notifie par écrit au Vendeur son intention de retourner le produit, sa justification, et qu'il convienne du processus 
de retour. Les retours ou les envois de produits au Vendeur pour remboursement, remplacement ou réparation doivent toujours être effectués franco de 
port, et en cas de retour pour des raisons indépendantes du Vendeur, des frais de 15 % de la valeur nette du matériel retourné seront facturés en 
compensation des coûts engagés. Aucun retour de matériaux utilisés, installés, démontés, modifiés ou soumis à toute autre manipulation ne sera accepté. 
 

7. CONDITIONS DE PAIEMENT 
L'offre du Vendeur, ou à défaut, la commande de l'acheteur acceptée par le Vendeur, comprendra les conditions de paiement de la fourniture. Si des 
conditions de paiement ont été convenues dans le cadre d'une relation commerciale continue, elles seront également parfaitement valides. Le paiement 
sera effectué dans les conditions convenues, sans aucune déduction telle que retenues non convenues, remises, frais, taxes, ou toute autre déduction. 
 
Dans le cas du retard de paiement par l'acheteur, celui-ci devra assumer et payer, sans aucune demande, à compter de la date d'échéance du paiement, 
les intérêts de retard sur le paiement en retard, calculés en appliquant le taux d'intérêt pour la période de retard de l'EURIBOR plus 4%.  
 
Le paiement des intérêts ne libère pas l'acheteur de l'obligation de procéder au reste des paiements aux conditions convenues. Dans le cas où l'Acheteur 
serait en retard dans les paiements convenus, le Vendeur peut suspendre l'expédition de la fourniture, sans préjudice de demander à l'Acheteur de procéder 
aux paiements et d'exiger une compensation supplémentaire si cela est réclamé, en raison des frais liés à la préparation et à l'exécution de la commande. 
La réclamation de l'acheteur n'entraîne pas la suspension ou la déduction des délais. 
 

8. GARANTIE 
Sauf indication contraire dans l'offre ou l'acceptation de la commande, le Vendeur garantit les produits fournis contre tout défaut de matériaux, de 
fabrication ou d'assemblage, pendant une période d'un an à compter de la date de réception.  
 
La garantie consiste en la réparation ou le remplacement, à la discrétion du vendeur, des composants reconnus comme défectueux. La réparation ou le 
remplacement d'un élément défectueux génère une nouvelle période de garantie d'un an, exclusivement pour le composant réparé ou remplacé, et ne 
modifie pas la date de début de la période de garantie des autres composants ou de l'ensemble. En aucun cas, le Vendeur ne prendra en charge les 
réparations effectuées par du personnel extérieur à son organisation, même si des pièces et des composants d'origine ont été utilisés. 
 
Sont exclus de la garantie les dommages ou défauts dus à l'usure normale des équipements, ceux résultant d'une conservation ou d’un entretien inadéquat, 
d'un stockage ou d’une manipulation incorrecte ou négligente, d'une utilisation abusive, de l'utilisation de liquides ou de gaz inappropriés, de conditions de 
travail inadéquates, d'installations défectueuses ou de variations des conditions de travail appropriées, ou de toute cause non imputable au Vendeur. 

 
9. MARQUES 
Il est expressément interdit à l'acheteur de supprimer totalement ou partiellement, d'appliquer de nouvelles marques, ou de toute autre manière d'altérer 
les marques des matériaux fournis, des emblèmes ou d'autres signes distinctifs qui apparaissent attachés de quelque manière que ce soit aux matériaux au 
moment de la livraison par le vendeur. 
 

10. JURIDICTION ET COMPÉTENCE 
Les questions et les divergences qui pourraient survenir entre les parties seront tentées d'être résolues à l'amiable, à l'exception de celles de nature 
économique. Dans le cas où un accord amiable serait impossible à atteindre, la décision sera soumise à un arbitrage devant les tribunaux de la ville de 
Granollers.
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