Taladradora manual de toma en carga
Taladradora 3/4" - 3”

Especificaciones

(  Construida en aluminio acerado, con recubrimiento de zinc

() Apta para la perforacién de una amplia gama de tuberias de agua potable
(O Gama de coronas personalizable segln requisitos de cliente

(b Comprende un rango de perforacién estandar desde %” hasta 3”

() El conjunto de la taladradora consta de:

o Adaptador de collar de toma
o Cuerpo de avance

o Fijacién eje perforador

o Llave Allen

o Valvula de purga 1/8”

o Coronas

o Maletin con logo personalizable

C/Luxemburgo, n°30 - Pol. Ind. Pla de Llerona - 08520 Les Franqueses del Vallés - Barcelona (SPAIN)
Tel: +34 93 840 27 36 - accysa@accysa.com - //lwww.accysa.com

CANALIZACION


mailto:accysa@accysa.com

Informacion adicional — Despiece

ITEM DESCRIPCION ITEM DESCRIPCION
1 Cuerpo taladradora 13 Adaptador de toma 1 %"
2.8 Corona rango 15-73mm 14 Adaptador de toma 2”
9 Valvula de purga 1/8” 15 Adaptador de toma 2 %”
10 Adaptador de toma 3/4” 16 Adaptador de toma 3”
11 Adaptador de toma 1” 17 Adaptador de coronas
12 Adaptador de toma 1 %" 18 Maletin
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